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Szanowni Państwo, 

 
 
 
 
Z ogromnym zapałem, energią i zaangażowaniem pierwszych pracowników wyznaczaliśmy 

własne ślady w branży transportowej. Nieustannie pogłębiamy naszą wiedzę i doświadczenie w 
zakresie obsługi podmiotów z branży TSL. Zapewniamy najwyższy poziom jakości usług oraz obsługi 
klienta, dbamy także o długofalowe kontakty z kontrahentami oraz o właściwe relacje w stosunku 
do pracowników, dostawców oraz ochronę środowiska.    
 Oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie zakupu i eksploatacji pojazdu: 
począwszy od przygotowania specyfikacji pojazdu, poprzez ofertę finansowania i ubezpieczenia, na 
kompletnej obsłudze serwisowej skończywszy.  

Siłą marki Wanicki jest elastyczność oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta. 
Stawiamy na synergię oraz partnerskie relacje zarówno z kontrahentami jak i pracownikami.  

Dziękujemy za zapytanie i z przyjemnością przesyłamy szczegółową ofertę na podwozie 
DAF LF 230 FA 12 z zabudową firany firmy GAWLIK. 

W skład oferty wchodzą:  

• specyfikacja techniczna i szczegóły dotyczące cen 

• oferta naprawy i konserwacji 
 

Oferta jest ważna 7 dni lub do wyczerpania zapasów. Szczegółowe terminy dostawy do 

ustalenia.  

Mamy nadzieję, że otrzymali Państwo wszystkie potrzebne informacje. Jeśli potrzebują 

Państwo więcej informacji, zachęcamy do skontaktowania się z nami.  

Czekamy na wiadomości od Państwa.  

Z poważaniem 

Piotr Popławiec 
 
607275786 
piotr.poplawiec@wanicki.pl  

 
 

 

   FIRMA WANICKI SP. Z O.O. 

32-031 MOGILANY 
UL. MYŚLENICKA 19 

www.wanicki.pl 
+48 888 888 824 

Nasze oddziały znajdziesz tutaj: 
https://wanicki.pl/kontakt/home/oddzialy/  

http://www.wanicki.pl/
https://wanicki.pl/kontakt/home/oddzialy/


    
 

 

USŁUGI FIRMY DAF 

 

DAF MultiSupport 
Szeroki zakres kontraktów serwisowych pozwala zapewnić najwyższą 
jakość usług i obsługi technicznej pojazdu oraz umożliwia 
zaplanowanie kosztów, co pozwala na spokojną eksploatację pojazdu. 

 

 

PACCAR Financial 
PACCAR Financial to wewnętrzna spółka firmy DAF, która działa 
wyłącznie w sektorze transportowym i oferuje odpowiednio 
dostosowane usługi finansowe związane z zakupem nowych i 
używanych pojazdów ciężarowych oraz przyczep i naczep. 

 

 

PACCAR Parts 
Poza oryginalnymi elementami silników DAF i PACCAR firma 
PACCAR Parts oferuje ponad 60 000 uniwersalnych części TRP do 
pojazdów ciężarowych oraz przyczep i naczep wszystkich marek na 
terenie całej Europy. 

 

 

Usługa International Truck Service (ITS) firmy DAF 
Szybka i profesjonalna całodobowa pomoc na każdej    trasie w 
Europie. Wystarczy zadzwonić pod numer +31 40 21 43000, aby 
połączyć się bezpośrednio    z operatorem ITS. 

 

 

Akademia Kierowców DAF 
Szkolenia organizowane przez firmę DAF pomagają kierowcom w 
osiągnięciu najniższego poziomu zużycia paliwa i poprawy jakości 
pracy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności transportu. 

 

 

Sieć dealerów firmy DAF  
Dealerzy firmy DAF są zawsze w pobliżu. W całej Europie dostępnych 
jest około 1000 punktów sprzedaży i punktów serwisowych firmy DAF. 
Dealer DAF zapewnia doskonałą jakość usług oraz specjalistyczne 
doradztwo. 

 

 



    
 

 

Specyfikacja DAF LF 225 FA  4X2 Podwozie pod zabudowę, 12t 
 

Kabina z zewnątrz  

- Kabina sypialna 
- Zawieszenie kabiny mechanicznie wzmoc. 
- Zewn. osłona przeciwsłon., półprzezr. zielona 
- Reflektory przednie halogenowe 
- Reflektory przednie do ruchu prawostronnego 
- Światła do jazdy dziennej 
- Światła przeciwmgielne 
- Szyba barwiona - zieleń 
- 5 lusterek 
- Lusterka regulowane elektrycznie 
- Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50-2,60 m 
- Lusterko przednie 
- Centralny zamek drzwiowy, 2 kluczyki, 2 moduły RC 

 

Aerodynamika 
- Wysoka regulowana owiewka dachowa (zestaw) 
- Długie osłony boczne (zestaw) 

 

Kolory 

- Kolor kabiny: H3279WHTE 
- Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey 
- Stopnie kabiny i owiewka w kolorze Stone Grey 
- Kolor owiewki dachowej: Brilliant White 
- Kolor osłon bocznych: Biały opalizujący 
- C4P500GRY    Podwozie w kolorze szarym 

 

Wnętrze kabiny 

- Lewostronny ukł. kier. (LHD) 
- Kierownica obita miękkim materiałem, czarna 
- Pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy 
- Fotel kierowcy: zawieszenie pneumatyczne 
- Fotel zmiennika: sztywny, welurowy 
- Czarne pasy bezpieczeństwa 
- Leżanka dolna, normalny poziom 
- Zasłony 
- Klimatyzacja 
- Dodatkowa nagrzewnica kabiny Air Top 2000 
- Otwieranie okien: elektryczne 
- Przetwornik z 24V do 12V, 15A, 180W 

 

Komunikacja i zarządzanie inf. 

dotyczącymi jazdy  

- Przygotowanie pod złącze FMS 
- DAF Connect 
- Tachograf cyfrowy, Stoneridge 1CV1 
- Podziałka prędkościomierza km/h 
- Bezwzględne ustaw. ogranicznika prędkości  85 km/h 
- Radioodtwarzacz USB, 2 głośniki 
- Anteny: AM/FM + GSM + GPS 
- Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3 
- Asystent wydajności kierowcy 

 

Bezpieczeństwo i ochrona  

- Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu 
- Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC) 
- Sygnał ostrzegawczy cofania 
- Podstawowy układ immobilizera silnika 

 

Zawieszenie i osie 

- Przód: 4,50 t, paraboliczne, F48 
- Przednia oś 1, 4480 kg, wskaźnik obciąż. opon 136 
- Tył:  8,50 t, zawieszenie pneumatyczne, SR8.22 
- Tylna oś 1, 8480 kg, wskaźnik obciążenia opon 134 

 



    
 

 

Specyfikacja DAF LF 225 FA  4X2 Podwozie pod zabudowę, 12t 
 

Koła i opony 

- Osie przednie: 245/70R17.5 
- Tylne osie napędzane: 245/70R17.5 
- Zapasowe: 245/70R17.5 
- Goodyear 
- Wskaźnik ciśnienia w ogumieniu 
- Stalowe obręcze kół, srebrnoszare 
- Srebrnoszare pierścienie ochronne kół 
- F1,245/70R17.5GO  KMAXS  136/134 M Steering DBA 
- R1,245/70R17.5GO  KMAXD  136/134 M Traction DBA 
- SP,245/70R17.5GO  KMAXS  136/134 M Steering DBA 

 

Układ napędowy  

- Silnik PX-7, 167 kW/227 KM. Ozn. na kab.: 230 
- Emisja spalin Euro 6 
- Wył. silnika pracującego na biegu jałowym, 5 min 
- Automatyczna skrzynia biegów Powerline, 8-biegowa 
- 8-biegowa Powerline 8AP1000 OD, 4,89–0,64 
- Przełożenie tylnej osi 3,73 
- Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego 
- ASR 
- Układ OBD, Euro VI Step E 

 

Układ hamulcowy 
- Hamulec wydechowy 
- Sterowanie hamulcem postojowym z pozycją testową 

 

Podwozie 

- Rozstaw osi 5,70 m / zwis tylny 2,41 m 
- Podłużnica 210/6,0 mm, bez wzmocnienia 
- Standardowe umiejscowienie podzespołu 
- Moduł EAS ť prawa strona, lewa rura wydechowa 
- Skrz. ak. po lew. str., koło zap. po pr. str. 
- Zbiorniki paliwa z tworzywa sztucznego 155+155 l 
- Zbiornik paliwa, strona lewa 
- Zbiornik płynu AdBlue(R), 30 l, prawa str. podwozi 
- Niezamykany korek wlewu zbiornika płynu AdBlue(R) 
- Przednia osłona podwozia 
- Chlapacz 
- Wsporniki świateł tylnych 
- Tylne światła z żarówkami 

 

Sprzęg i wyposażenie do 

podłączenia przyczepy  

- Poj. z przycz. zal. od. tab. znam. do maks. DCM 
- Belka sprzęgu D85-Dc70-V25, bez zaczepu, zamont. 
- Pneumatyczne złącze przyczepy typu rozetowego 
- Złącze elektryczne przyczepy 24 V/2x7 styków 

 

Nadwozia i przygotowania do 

nadwozi 

- Analog. zł. regul. prędk. obr. siln. z przodu kab. 
- Złącze użytkowe do ster. platformą załadowczą 
- Boczne światła obrysowe 
- Stand. ukł. otworów umożl. różne spos. moc. nadw. 

 

Wał odbioru mocy (WOM) - An. ster. PTO skrz. bieg., bez 1. PTO skrz. bieg. 
 

Zasilanie elektryczne - Alternator 100 A, akumulatory 2x175 Ah 
 

Masa całkowita pojazdu i 

masa całkowita zestawu  

- Maks. tech. m. całk. poj. zal. od m. podw. 11,99át 
- Maks. DCM zestawu zależna od ukł. napęd. 22 000 kg 
- Tabliczka znamionowa EEC 

 

Warunki zastosowania 
- Klasa zastosowań 0 
- Standardowy poziom hałasu 



    
 

 

Specyfikacja DAF LF 225 FA  4X2 Podwozie pod zabudowę, 12t 
 

- Klimat zimny 
- Maks. temperatura otoczenia 38 stopni C 
- Separator wilgoci, podgrzewany 
- standardowy wlot powietrza góra za kabiną 

 

Serwis i konserwacja 
- P. gw. Warranty Plus – uk. nap., 3 l., 200 tys. km 
- Serwis ITS 

 

Dostawa pojazdu 

- Homologacja typu pojazdów kompletnych (WVTA) 
- Lewarek 
- Stand. zestaw narzędzi 
- Wskazanie CO2: Y 

 

Potrzeby klientów  

- Dystrybucja 
- Ogólne (suche towary, towary na paletach) 
- Zabudowa kurtynowa/brezent 
- – nieokreślony obszar eksploatacji 
- Normalny 
- Rejestracja - Polska 
- Standardowe przepisy dotyczące transportu 
- Płaski (0-3%)> Pagór. (3-6%) / Górzysty (7-11%) 

 

 

 



    
 

 

Nadwozie typu KURTYNA: 
➢ wszystkie elementy wykonywane są ze stali o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, 

piaskowane, cynkowane a następnie lakierowane, 

➢ konstrukcje nadwozi skrzyniowych spawane, 

➢ podłoga wyłożona sklejką wodoodporną antypoślizgową, o grubości i wytrzymałości w zależności od 

ładowności pojazdu, 

➢ uchwyty pasów transportowych ukryte w obrysie zabudowy pozwalają na szybkie zabezpieczenie 

ładunku, 

➢ przednia ściana sklejka do pełnej wysokości + plandeka, 

➢ dach stały. 

➢ stelaż wyłożony listwami drewnianymi chroniącymi plandekę przed uszkodzeniem, 

➢ słupki boczne suwane niezależnie, 

➢ tył zabudowy zamykany drzwiami 

➢ plandeka wykonana z materiału 900g/m2, zapinana na klamry 

➢ skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego zamykana na klucz, 

➢ oznaczenie konturowe, 

➢ oświetlenie obrysowe montowane zgodnie z Przepisami Ruchu Drogowego. 

 

DAF 

dł. wew. 7700 mm , szer. wew. 2480 mm ,wys. wew. 3000 
mm 

*wysokość w świetle drzwi tylnych zmniejsza się od 30 do 50 mm, 
 

 

   

 
  

   

Okres gwarancji : ► 24 miesiące 

 


