WANICKI

DAF I F 260 FA




WANICKI

FIRMA WANICKI SP. Z 0.0.
32-031 MOGILANY
UL. MYSLENICKA 19
www.wanicki.pl
A, +48 838 838 824
Nasze oddziaty znajdziesz tutaj:
https://wanicki.pl/kontakt/home/oddzialy/

Szanowni Panstwo,

Z ogromnym zapatem, energig i zaangazowaniem pierwszych pracownikéw wyznaczalismy
wtasne $lady w branzy transportowej. Nieustannie pogtebiamy naszg wiedze i doswiadczenie w
zakresie obstugi podmiotéw z branzy TSL. Zapewniamy najwyzszy poziom jakosci ustug oraz obstugi
klienta, dbamy takze o dtugofalowe kontakty z kontrahentami oraz o wtasciwe relacje w stosunku
do pracownikéw, dostawcodw oraz ochrone srodowiska.

Oferujemy profesjonalne wsparcie na kazdym etapie zakupu i eksploatacji pojazdu:
poczgwszy od przygotowania specyfikacji pojazdu, poprzez oferte finansowania i ubezpieczenia, na
kompletnej obstudze serwisowej skonczywszy.

Sitag marki Wanicki jest elastycznos¢ oraz indywidualne podejscie do potrzeb klienta.
Stawiamy na synergie oraz partnerskie relacje zaréwno z kontrahentami jak i pracownikami.

Dziekujemy za zapytanie i z przyjemnoscig przesytamy szczegdtowq oferte na podwozie
DAF LF 260 FA 18.

W sktad oferty wchodza:
e specyfikacja techniczna i szczegdty dotyczace cen
e oferta naprawy i konserwacji
Oferta jest wazna 7 dni lub do wyczerpania zapasow. Szczegdtowe terminy dostawy do
ustalenia.
Mamy nadzieje, ze otrzymali Pafistwo wszystkie potrzebne informacje. Jesli potrzebujg
Panstwo wiecej informacji, zachecamy do skontaktowania sie z nami.
Czekamy na wiadomosci od Panstwa.

Z powazaniem

Piotr Poptawiec

607275786
piotr.poplawiec@wanicki.pl
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UStUGI FIRMY DAF

DAF MultiSupport

Szeroki zakres kontraktow serwisowych pozwala zapewni¢ najwyzszg
jakos$¢ ustug i obstugi technicznej pojazdu oraz umozliwia
zaplanowanie kosztéw, co pozwala na spokojng eksploatacje pojazdu.

PACCAR Financial

PACCAR Financial to wewnetrzna spétka firmy DAF, ktéra dziata
wytgcznie w sektorze transportowym i oferuje odpowiednio
dostosowane ustugi finansowe zwigzane z zakupem nowych i
uzywanych pojazdow ciezarowych oraz przyczep i naczep.

PACCAR Parts

Poza oryginalnymi elementami silnikéw DAF i PACCAR firma
PACCAR Parts oferuje ponad 60 000 uniwersalnych czeéci TRP do
pojazdow ciezarowych oraz przyczep i naczep wszystkich marek na
terenie catej Europy.

Ustuga International Truck Service (ITS) firmy DAF
Szybka i profesjonalna catodobowa pomoc na kazdej trasie w
Europie. Wystarczy zadzwoni¢ pod numer +31 40 21 43000, aby
potgczy¢ sie bezposrednio z operatorem ITS.

Akademia Kierowcow DAF

Szkolenia organizowane przez firme DAF pomagajg kierowcom w
osiggnieciu najnizszego poziomu zuzycia paliwa i poprawy jakosci
pracy w zakresie bezpieczenstwa i wydajnosci transportu.

Sie¢ dealeréw firmy DAF

Dealerzy firmy DAF sg zawsze w poblizu. W catej Europie dostepnych
jest okoto 1000 punktow sprzedazy i punktow serwisowych firmy DAF.
Dealer DAF zapewnia doskonatg jakos¢ ustug oraz specjalistyczne
doradztwo.
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Specyfikacja DAF LF 260 FA 4X2 Podwozie pod zabudowe, 19t

Kabina z zewnatrz

Day Cab

Mechaniczne zawieszenie kabiny

Zewn. ostona przeciwston., pélprzezr. zielona
Reflektory przednie halogenowe

Reflektory przednie do ruchu prawostronnego
Swiatta do jazdy dziennej

Swiatta przeciwmgielne i reflektory dosw. zakrety
Dwa swiatta ostrzegawcze LED

Szyba barwiona - zielen, podgrzewana

5 lusterek

Lusterka regulowane elektrycznie

Wsporniki lusterek, nadwozie 2,50-2,60 m

Lusterko przednie

Centralny zamek drzwiowy, 2 kluczyki, 2 moduty RC

Kolory

Kolor kabiny: H3279WHTE

Panel reflekt. przedn. i zderzak: Stone Grey
Ost. doln. stop., stop. kab. i ow. Stone Grey.
C4P500GRY Podwozie w kolorze szarym

Whnetrze kabiny

Lewostronny ukt. kier. (LHD)

Kierownica obita miekkim materiatem, czarna
Mechanicznie regulowana kolumna kierownicy
Fotel kierowcy: Luxury Air z zaw. pneumat.
Podtokietnik fotela kierowcy

Fotel zmiennika: sztywny, welurowy

Czarne pasy bezpieczenstwa

Schowek na komorze silnika

Klimatyzacja

Otwieranie okien: elektryczne

Przetwornik z 24V do 12V, 15A, 180W

Komunikacja i zarzgdzanie inf.

dotyczacymi jazdy

Przygotowanie pod ztgcze FMS

Tachograf cyfrowy, VDO 1C, wersja G2V1
Podziatka predkosciomierza km/h

Nominalne ustaw. ogranicznika predkosci 85 km/h
Radioodtwarzacz USB, 2 gtosniki

Anteny: AM/FM + GSM + GPS

Tempomat adaptacyjny z FCW i AEBS-3

Asystent wydajnosci kierowcy

Bezpieczehstwo i ochrona

Uktad ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
Uktad kontroli stabilnosci pojazdu (VSC)

Sygnat ostrzegawczy cofania

Podstawowy uktad immobilizera silnika

ADR, klasy AT+FL+EX2/3*, wyl. gt. ster. z kab.

Zawieszenie i osie

Przod: 7,50 t, paraboliczne, 152N
Przednia os$ 1, 7500 kg, wskaznik obcigz. opon 154
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Specyfikacja DAF LF 260 FA 4X2 Podwozie pod zabudowe, 19t

Tyt: 11,50 t, zawieszenie pneumatyczne, SR1132
Tylna 0$ 1, 11500 kg, wskaznik obcigzenia opon 145

Kotfa i opony

Osie przednie: 315/70R22.5

Tylne osie napedzane: 315/70R22.5

Continental

Wskaznik cisnienia w ogumieniu

Kota Alcoa, aluminium wyszczotkowane, 32 mm
Srebrnoszare pierscienie ochronne kot
F1,315/70R22.5CGW CES3+ 156/150 L Steering BBA 3P
R1,315/70R22.5CGW CHD3 154/150 L Traction CBA 3P
Zapas, nie dotyczy

Uktad napedowy

Silnik PX-7, 189 kW/257 KM. Ozn. na kab.: 260

Emisja spalin Euro 6

Wht. silnika pracujgcego na biegu jalowym, 5 min
Automatyczna skrzynia biegéw PowerLine, 8-biegowa
8-b. PowerLine 8AP1000 z nadbiegiem, 4,89-0,64
Przetozenie tylnej osi 4,56

Mechaniczna blokada mechanizmu réznicowego

ASR

Uktad OBD, Euro VI Step E

Uktad hamulcowy

Hamulec wydechowy
Sterowanie hamulcem postojowym

Podwozie

Rozstaw osi 4,75 m / zwis tylny 2,13 m

Podtuznica 270/8,0 mm, brak wzmocnienia
Standardowe umiejscowienie podzespotu

Modut EAS t' prawa strona, rura wydechowa na srodku
Skrz. akum. po lewej str., bez kosza kotfa zapas.
Zbiornik aluminiowy-340 |

Zbiornik paliwa, strona lewa

Zbiornik ptynu AdBlue(R), 30 I, prawa str. podwozi
Niezamykany korek wlewu zbiornika ptynu AdBlue(R)
Przednia ostona podwozia

Chlapacz

Wsporniki swiatel tylnych

Tylne Swiatta z zaréwkami

Sprzeg i wyposazenie do
podtgczenia przyczepy

Pojazd bez przyczepy/naczepy zal. od tabl. znam.
Element zamykajacy

Nadwozia i przygotowania do
nadwozi

Analog. zt. regul. predk. obr. siln. z przodu kab.
Ztacze uzytkowe do ster. platforma zaladowcza
Boczne swiatta obrysowe

Stand. ukt. otworéw umozl. rézne spos. moc. nadw.

Zasilanie elektryczne

Alternator 100 A, akumulatory 2x175 Ah

Masa catkowita pojazdu i
masa catkowita zestawu

Maks. tech. m. calk. poj. zal. od m. podw. 19at
Tech. DCM zal. od. ukt. nap. = masa catk. zestawu
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Tabliczka znamionowa EEC

Warunki zastosowania

Klasa zastosowan 0

Standardowy poziom hatasu

Klimat zimny

Maks. temperatura otoczenia 38 stopni C
Separator wilgoci, podgrzewany
standardowy wlot powietrza géra za kabing

Serwis i konserwacja

Gwar. std. — 1 r. pein. — 2. rok nap. — 1 r. awar.
Serwis ITS

Dostawa pojazdu -

Homologacja typu pojazdéw kompletnych (WVTA)
Stand. zestaw narzedzi
Wskazanie CO2: Y

Potrzeby klientéw

Dystrybucja

Towary niebezpieczne

Zabudowa platformowal/boczna klapa wytadunkowa
— nieokreslony obszar eksploatacji

Normalny

Rejestracja - Polska

Standardowe przepisy dotyczace transportu

Ptaski (0-3%)> Pagor. (3-6%) / Gorzysty (7-11%)




