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Szanowni Państwo, 

 
 
 
 
Z ogromnym zapałem, energią i zaangażowaniem pierwszych pracowników wyznaczaliśmy 

własne ślady w branży transportowej. Nieustannie pogłębiamy naszą wiedzę i doświadczenie w 
zakresie obsługi podmiotów z branży TSL. Zapewniamy najwyższy poziom jakości usług oraz obsługi 
klienta, dbamy także o długofalowe kontakty z kontrahentami oraz o właściwe relacje w stosunku 
do pracowników, dostawców oraz ochronę środowiska.    
 Oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie zakupu i eksploatacji pojazdu: 
począwszy od przygotowania specyfikacji pojazdu, poprzez ofertę finansowania i ubezpieczenia, na 
kompletnej obsłudze serwisowej skończywszy.  

Siłą marki Wanicki jest elastyczność oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta. 
Stawiamy na synergię oraz partnerskie relacje zarówno z kontrahentami jak i pracownikami.  

Dziękujemy za zapytanie i z przyjemnością przesyłamy szczegółową ofertę na podwozie 
DAF XF 450 FAN 6x2 z zabudową chłodni LAMBERET. 

W skład oferty wchodzą:  

• specyfikacja techniczna i szczegóły dotyczące cen 

• oferta naprawy i konserwacji 
 

Oferta jest ważna 7 dni lub do wyczerpania zapasów. Szczegółowe terminy dostawy do 

ustalenia.  

Mamy nadzieję, że otrzymali Państwo wszystkie potrzebne informacje. Jeśli potrzebują 

Państwo więcej informacji, zachęcamy do skontaktowania się z nami.  

Czekamy na wiadomości od Państwa.  

Z poważaniem 

Piotr Popławiec 
 
607275786 
piotr.poplawiec@wanicki.pl  

 
 

   FIRMA WANICKI SP. Z O.O. 

32-031 MOGILANY 
UL. MYŚLENICKA 19 

www.wanicki.pl 
+48 888 888 824 

Nasze oddziały znajdziesz tutaj: 
https://wanicki.pl/kontakt/home/oddzialy/  

http://www.wanicki.pl/
https://wanicki.pl/kontakt/home/oddzialy/


      
 

 

USŁUGI FIRMY DAF 

 

DAF MultiSupport 
Szeroki zakres kontraktów serwisowych pozwala zapewnić najwyższą jakość 
usług i obsługi technicznej pojazdu oraz umożliwia zaplanowanie kosztów, co 
pozwala na spokojną eksploatację pojazdu. 

 

 

PACCAR Financial 
PACCAR Financial to wewnętrzna spółka firmy DAF, która działa wyłącznie w 
sektorze transportowym i oferuje odpowiednio dostosowane usługi finansowe 
związane z zakupem nowych i używanych pojazdów ciężarowych oraz 
przyczep i naczep. 

 

 

PACCAR Parts 
Poza oryginalnymi elementami silników DAF i PACCAR firma PACCAR Parts 
oferuje ponad 60 000 uniwersalnych części TRP do pojazdów ciężarowych 
oraz przyczep i naczep wszystkich marek na terenie całej Europy. 

 

 

Usługa International Truck Service (ITS) firmy DAF 
Szybka i profesjonalna całodobowa pomoc na każdej    trasie w Europie. 
Wystarczy zadzwonić pod numer +31 40 21 43000, aby połączyć się 
bezpośrednio    z operatorem ITS. 

 

 

Akademia Kierowców DAF 
Szkolenia organizowane przez firmę DAF pomagają kierowcom w osiągnięciu 
najniższego poziomu zużycia paliwa i poprawy jakości pracy w zakresie 
bezpieczeństwa i wydajności transportu. 

 

 

Sieć dealerów firmy DAF  
Dealerzy firmy DAF są zawsze w pobliżu. W całej Europie dostępnych jest 
około 1000 punktów sprzedaży i punktów serwisowych firmy DAF. Dealer 
DAF zapewnia doskonałą jakość usług oraz specjalistyczne doradztwo. 
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Kabina z zewnątrz  

- Pneumatyczne zawieszenie kabiny ze zintegrowanymi 
amortyzatorami.  

- Reflektory przednie LED i światła przeciwmgielne montowane w 
zderzaku.  

- Przednia szyba z laminowanego, dwuwarstwowego szkła 
bezpiecznego.   

- LED Skylights: dwa stylowe zespoły świateł z dużymi kloszami, 
całkowicie wpuszczone w przednią część dachu kabiny. Każdy 
zespół zawiera światło punktowe oraz górne światło obrysowe. 
Górne światła obrysowe LED są WŁĄCZONE, gdy silnik pracuje.  

- W celu zapewnienia optymalnego przepływu powietrza pod 
pojazdem montowana jest dolna płyta aerodynamiczna, która 
zmniejsza zużycie paliwa.  

- System DAF Digital Vision to układ kamer zastępujący lusterko 
główne i szerokokątne. Układ zawiera składaną kamerę nad 
drzwiami kabiny z obu stron i dwa wyświetlacze, zamontowane 
na słupku A wewnątrz kabiny, po jednym z każdej strony. 
Kamera obejmuje szersze pole widzenia i przyczynia się do 
poprawy aerodynamiki pojazdu.  

- DAF Corner View to układ kamer zastępujący lusterko przednie i 
lusterko krawężnikowe. Składa się z wąskiej kamery narożnej 
umieszczonej tuż pod szybą przednią po stronie pasażera oraz z 
wyświetlacza zamontowanego na słupku A wewnątrz kabiny. 
Kamera zapewnia szersze pole widzenia i przyczynia się do 
znacznej poprawy aerodynamiki pojazdu.  

- Luksusowa kabina Sleeper High Cab z podniesionym dachem i 
bezkonkurencyjną aerodynamiką zapewnia oszczędną jazdę i niski 
poziom emisji CO2. Ogromna, głęboka i zakrzywiona po bokach 
przednia szyba w połączeniu z dużymi szybami bocznymi zapewnia 
kierowcy niezrównaną bezpośrednią widoczność, co zwiększa 
bezpieczeństwo na drodze. Wnętrze kabiny jest niezwykle wygodne 
do jazdy, mieszkania i spania, o niespotykanej przestronności i 
praktycznym układzie. Długość kabiny: 2360 mm; szerokość kabiny: 
2500 mm. Liczba stopni kabiny: 3.   

- Sztywny pierwszy stopień kabiny z powierzchnią antypoślizgową.   
- Dwureflektorowe światła przednie LED z odpornymi na uderzenia 

kloszami Lexan.   
- Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego.   
- Światła LED do jazdy dziennej są wbudowane w zespoły reflektorów. 

Są one WŁĄCZONE, gdy silnik pracuje.   
- Czarna klamka drzwi i wnęka klamki drzwi. Gładka ściana boczna 

kabiny wykonana w tym samym kolorze.   
- Jednowarstwowa, hartowana szyba bezpieczna.   
- Centralny zamek drzwiowy z funkcją kontroli świateł zewnętrznych. 

Obejmuje 2 składane piloty ze zintegrowanym mechanizmem 
blokującym.   

 

Aerodynamika 

- Regulowana owiewka dachowa, umieszczana za środkową 
częścią dachu kabiny Sleeper High Cab, zapewniająca optymalny 
aerodynamiczny przepływ powietrza pomiędzy kabiną a 
zabudową lub naczepą. Wysokość owiewki dachowej mierzona 
od spodu podłużnicy ramy podwozia do najwyższego punktu 
owiewki dachowej: 3,12–3,27 m.  
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Kolory 

- Kolor dolnego stopnia kabiny: Crystal White.  
- Kolor owiewki dachowej: Kryszt. biel.  
- Kolor obudowy kamery układu monitorowania: Crystal White.  
- Kolor kabiny: E1980WHTE   
- Kolor podwozia szary.   
- Kolor panelu reflekt. przednich: Crystal White.   
- Kolor zderzaka: Crystal White.   

 

Wnętrze kabiny 

- Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym ť Luxury Air. 
Fotel z wysokim oparciem oraz regulowanym podparciem 
ramion. Dwustopniowe ogrzewanie. Tapicerka Habsburg na 
przedniej części fotela, Cornivus na bokach oraz Habsburg Uni 
na krawędziach.  

- Lodówka i szuflada pod dolną leżanką.  
- Przedział sypialny z górną leżanką, ze stopniem.  
- Zasłony szyby przedniej i szyb bocznych. Dodatkowa zasłona 

między przestrzenią kierowcy a częścią sypialną.  
- Sterowanie układem klimatyzacji kabiny automatycznie 

kontroluje temperaturę, dmuchawę, rozdzielacz powietrza i układ 
klimatyzacji w kabinie  

- Wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie.  
- Czarna kierownica ze srebrnymi akcentami, obita miękkim 

materiałem.   
- Podłokietnik przy fotelu kierowcy.   
- Składany kinowy fotel pasażera. Materiał pokrowca: tkanina.   
- Standardowy materac piankowy do dolnej leżanki (grubość 150 mm).   
- Wykończenie deski rozdzielczej: Plateau ť deska rozdzielcza jest 

wykończona płasko i ma bardzo dużą część środkową, która 
może być używana do różnych celów i tworzy komfortową 
przestrzeń mieszkalną w kabinie.  

- Wykończenie drzwi z miękkiego tkanego materiału.  
- Pilot ECAS z podświetlanymi przyciskami z różnymi funkcjami, w 

tym cztery przyciski pamięci do programowania stałych 
wysokości podwozia.  

- Lewostronny układ kierowniczy.   
- Kolor wykończenia wnętrza kabiny: Wersja Luxury charakteryzuje się 

jasnym kolorem wykończenia wnętrza na dachu i konsoli dachowej. 
Panele drzwiowe i część znajdująca się pod deską rozdzielczą są 
szare.   

- Elem. wykończeniowe wnętrza kabiny: Hexagon. Z czarnymi 
fasetowymi akcentami.   

- Pokrycie ścian z materiału z podszyciem dźwiękochłonnym.   
- Fotel kierowcy jest na stałe przymocowany do podłoża kabiny.   
- Fotel pasażera jest na stałe przymocowany do podłoża kabiny.   
- Czarne pasy bezpieczeństwa.   
- Wyjmowany stolik w desce rozdzielczej w górnej części środkowej 

konsoli.   
- Otwarty schowek w konsoli środkowej.   
- Oświetlenie LED wnętrza kabiny, składające się z dwóch dużych 

zespołów oświetlenia LED w suficie kabiny z przyciemnianą lampą 
szerokostrumieniową oświetlającą całą kabinę, przyciemnianą 
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czerwoną lampką do jazdy nocą oraz oddzielnymi lampkami 
punktowymi dla kierowcy i pasażera.   

- Dodatkowa nagrzewnica wodno-powietrzna kabiny o mocy 3,8 kW z 
pompą ciepła szczątkowego. Panel sterujący z 7-dniowym 
regulatorem czasowym.   

- Filtr pyłkowy z aktywnym węglem pozwalającym zlikwidować 
przedmuchiwane gazy i zapachy, także te, które towarzyszą ruchowi 
drogowemu. Skuteczność rzędu 85% w przypadku cząstek stałych o 
wielkości 0,5 mikrometra oraz 98% w przypadku cząstek stałych o 
wielkości 10 mikrometrów.   

- Roleta po stronie kierowcy chroniąca przed promieniami słonecznymi.   
- Elektrycznie otwierane szyby.   
- Zasilanie akcesoriów w desce rozdzielczej: 2 złącza 12 V/5 A i 3 

złącza USB-A.   
 

Komunikacja i zarządzanie 

inf. dotyczącymi jazdy  

- Cyfrowy (inteligentny) tachograf VDO DTCO z odbiornikiem 
GNSS (systemu globalnej nawigacji satelitarnej) i dedykowanym 
modułem komunikacji krótkiego zasięgu (DSRC), zgodny z 
aneksem 1C dyrektywy UE dot. tachografów.  

- System DAF Infotainment: Luxury Plus zawiera dodatkowy 
wyświetlacz dotykowy 10,1ö i przyciski sterowania w skrzydle 
deski rozdzielczej. Radioodb. FM/DAB/DAB+ jest zintegr. z syst., 
podobnie jak fun. streamingu przez USB i Bluetooth, w tym fun. 
tel. Zapewnia też fun. DAF Truck Navigation za pośr. apl. 
WebLink i połącz. USB. Obsługuje projekcję Apple CarPlay / 
Android Auto na dod. wyśw. przez USB. Można wyśw. tylko 
jedną aplik. USB. System głośników Luxury zawiera 5 głośników: 
2 niskoton. w panelach drzwiowych (po 1 w każdych drzwiach), 2 
wysokoton. w słupku A i 1 pełnozakr. na środku deski rozdz.  

- Standardowe anteny: Częstotliwości radiowe AM/FM/DAB/DAB+, 
2 × komórkowa do użytku przez telefony komórkowe, GNSS do 
celów związanych z lokalizacją. Dodatkowo: Antena CB.  

- Bazując na technologii GPS tempomat Predictive Cruise Control 
analizuje zmiany nachylenia terenu na najbliższym odcinku 
drogi. Tempomat Predictive Cruise Control może zarządzić 
ustawienie kontroli prędkości, korektę strategii zmiany biegów w 
zautomatyzowanej skrzyni biegów lub uruchomić funkcję 
EcoRoll, aby zaoszczędzić paliwo.  

- Okablowanie i złącza w pobliżu skrzynki bezpieczników i 
przekaźników, ułatwiające montaż uniwersalnego systemu FMS, do 
odczytu informacji określonych w standardzie FMS producentów 
pojazdów ciężarowych.   

- 10-letnia subskrypcja PACCAR Connect. PACCAR Connect to 
system online do zarządzania flotą umożliwiający dostęp do 
odpowiednich informacji dotyczących pojazdu ciężarowego, kierowcy 
i lokalizacji.   

- Ustawienie ogranicznika prędkości tempomatu 85 km/h. Pedał 
przyspieszenia 90 km/h.   

- Tempomat adaptacyjny (ACC) z układem ostrzegania przed 
uderzeniem w przód pojazdu (FCW) i AEBS-3 (AEBS: zaawansowany 
awaryjny układ hamulcowy). Tempomat adaptacyjny umożliwia 
utrzymanie stałej odległości od pojazdów z przodu. Systemy 
bezpieczeństwa FCW i AEBS pomagają unikać lub łagodzić wpływ 
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zbliżającej się kolizji z tyłu poprzez ostrzeganie kierowcy i włączanie 
hamulców w razie potrzeby.   

- Asystent wydajności kierowcy (DPA). Interaktywny program, którego 
zadaniem jest wsparcie kierowcy w osiągnięciu najbardziej 
ekonomicznego stylu jazdy. Informacje z układu DPA są wyświetlane 
na 5-calowym, w pełni kolorowym wyświetlaczu TFT na tablicy 
przyrządów.   

 

Bezpieczeństwo i ochrona  

- Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa.  

- Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu ma za zadanie 
zapobiegać niezamierzonym zmianom pasa ruchu wynikającym ze 
zmęczenia lub rozproszenia kierowcy oraz stanowi skuteczny układ 
wspomagający prowadzenie pojazdu w warunkach ograniczonej 
widoczności.   

- Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy (VSC) zwiększający 
aktywne bezpieczeństwo jazdy. Zwiększona stabilność kierunkowa 
(składanie się zestawu w wyniku podsterowności, nadsterowności) 
oraz dodatkowe zabezpieczenie przed dachowaniem.   

- Podstawowy układ immobilizera silnika.   
 

Zawieszenie i osie 

- Monitorowanie obciążenia osi: obliczanie i wyświetlanie 
obciążeń osi podwozia pod zabudowę i przyczepy (jeśli 
przyczepa jest wyposażona w układ EBS i czujnik obciążenia 
osi). Obciążenie osi przedniej z zawieszeniem piórowym 
podwozia pod zabudowę nie będzie wyświetlane.  

- Przód: 8,00 t, zawieszenie pneumatyczne, 161N.  
- Przednie zawieszenie pneumatyczne (standardowa wysokość 

jazdy).  
- Napędzana oś tylna oraz nienapędzana, skrętna oś tylna wleczona ze 

sterowanym elektronicznie zawieszeniem pneumatycznym, 
wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Tylna oś napędzana typu 
SR1344 z jedną redukcją i 4 miechami pneumatycznymi. Oś 
wleczona z 2 miechami pneumatycznymi. Maks. obciążenie grupy: 
20,0 t.   

- Obciążenie osi wleczonej 8,0 t.   
- Ogranicznik obciążenia osi 11,5 t.   
- Podnośnik tylnej skrętnej osi wleczonej.   
- Przełącznik umożliwia ręczne sterowanie podnoszeniem przedniej 

i/lub tylnej osi, pod warunkiem, że obciążenie tylnej osi napędzanych 
(tylnych) jest niższe od maksymalnego.   

 

Koła i opony 

- Dostawca: Goodyear.   
- Zapasowe: rozmiar opon 315/70R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00.  
- Koło zapasowe: rozmiar opon 315/70R22.5, Goodyear typ FMXSE 

(Energy), wskaźnik obciążenia 156/150, indeks prędkości L, 
zastosowanie: osie skrętne ť długie dystanse. Oznaczenie 
ogumienia: opór toczenia B ť przyczepność na mokrej 
nawierzchni B ť hałas 71 dB(A), kategoria A ť 3PMSF ť M+S ť 
RFID.  

- Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu.  
- Osie przednie: rozmiar opon 315/70R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00.   
- Tylne osie napędzane: rozmiar opon 315/70R22.5, rozmiar koła 22,5 

x 9,00.   
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- Oś wleczona: rozmiar opon 315/70R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00.   
- Stalowe obręcze kół, srebrnoszare.   
- Pierścienie ochronne kół z otwartą częścią środkową, kolor srebrno-

szary (RAL 9006).   
- Oś przednia: rozmiar opon 315/70R22.5, Goodyear typ FMXSE 

(Energy), wskaźnik obciążenia 156/150, indeks prędkości L, 
zastosowanie: osie skrętne ť długie dystanse. Oznaczenie ogumienia: 
opór toczenia B ť przyczepność na mokrej nawierzchni B ť hałas 71 
dB(A), kategoria A ť 3PMSF ť M+S ť RFID.   

- Oś tylna napędzana: rozmiar opon 315/70R22.5, Goodyear typ 
FMXDE (Energy), wskaźnik obciążenia 154/150, indeks prędkości L, 
zastosowanie: osie napędzane ť długie dystanse. Oznaczenie 
ogumienia: opór toczenia B ť przyczepność na mokrej nawierzchni B ť 
hałas 74 dB(A), kategoria A ť 3PMSF ť M+S ť RFID.   

- Oś wleczona: rozmiar opon 315/70R22.5, Goodyear typ FMXSE 
(Energy), wskaźnik obciążenia 156/150, indeks prędkości L, 
zastosowanie: osie skrętne ť długie dystanse. Oznaczenie ogumienia: 
opór toczenia B ť przyczepność na mokrej nawierzchni B ť hałas 71 
dB(A), kategoria A ť 3PMSF ť M+S ť RFID.   

 

Układ napędowy 

- Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu 
różnicowego.  

- Silnik MX-11, 6-cylindrowy silnik wysokoprÄÖĹĽny o pojemnoĹ[ci 
10,8 l, z funkcjÄţ multi-torque. Moc 330 kW (449 KM) przy 1600 
obr./min. Maksymalny moment obrotowy 2350 Nm przy 900âÇô1125 
obr./min.   

- Emisja spalin Euro 6.   
- Tryb Eco Fuel: ustawienia strategii zmiany biegów pojazdu w trybie 

Eco Fuel skupiają się na jak najwyższym poziomie oszczędności 
paliwa. Ustawienie umożliwiające największą oszczędność paliwa, 
które jest wybierane automatycznie, może zostać tymczasowo 
wyłączone poprzez naciśnięcie przycisku Eco Off w celu zwiększenia 
wydajności pojazdu, przy jednoczesnym uwzględnieniu zużycia 
paliwa.   

- Wył. silnika po 5 min pracy na biegu jałowym.   
- Zautomatyzowana skrzynia biegów, TraXon, 12 biegów.   
- Zautomatyzowana skrzynia biegów z przełożeniem bezpośrednim 

TraXon 12TX2210; przełożenie 16,69–1,00; 12 biegów.   
- Tryb jazdy manewrowej zapewniający maksymalną kontrolę: jeśli jest 

wybrany, włączanie układu napędowego następuje stopniowo, 
proporcjonalnie do naciskania pedału przyspieszenia.   

- Kontrola trakcji 13,0 t.   
- Oprogramowanie zautomatyzowanej skrzyni biegów zoptymalizowane 

dla standardowych zastosowań transportowych. Sterowanie skrzynią 
biegów wersji: pełne.   

- Przełożenie tylnej osi 2,21.   
- Układ ASR (kontroli przyczepności) przeciwdziała poślizgowi kół 

napędzanych podczas przyspieszania przy ruszaniu i zwiększa 
stabilność pojazdu w trudnych warunkach drogowych.   

 

Układ hamulcowy 

- Hamulec silnikowy MX Engine Brake. Zespół sterowanego 
hydraulicznie hamulca sprężającego zintegrowany z grupą 
dźwigni zaworowych. Hamulec silnikowy MX Engine Brake 
pracuje jednocześnie z hamulcem wydechowym, w wyniku czego 
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wytwarza wysoką łączną moc hamującą przy niskiej prędkości 
obrotowej silnika.  

- Pneumatyczne sterowanie hamulcem postojowym.   
- Dwucylindrowa sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem i 

trybem ekonomicznym.   
- Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. 

Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ 
hamulcowy (EBS). Napędzana przez silnik i chłodzona wodą 
sprężarka powietrza z automatycznym podgrzewanym osuszaczem 
powietrza.   

 

Podwozie 

- Moduł EAS do modeli niskopodłogowych po prawej stronie 
podwozia; pionowa skrzynka akumulatorów i zbiornik płynu 
AdBlue(R) o pojemności 75 litrów po lewej stronie.  

- Zbiorniki paliwa po obu stronach podwozia.  
- Aluminiowe zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 1240 litrów: 

620 litrów po lewej stronie, 620 litrów po prawej stronie, 
wysokość 620 mm.  

- Rozstaw osi 4,80 m / zwis tylny 2,90 m.  
- Wysokość podłużnicy 310 mm, grubość 7,0 mm Wzmocnienie 

wewnętrzne z przodu i z tyłu.  
- Rura wydechowa do prawej strony.  
- Dwie lampy robocze LED: jedna za kabiną, jedna w zwisie 

tylnym.  
- Standardowe umiejscowienie podzespołów podwozia.   
- Pozioma rura wydechowa po stronie modułu DPF/SCR poprzez 

dyfuzor niskiej emisji spalin.   
- Stalowe zbiorniki powietrza.   
- Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) 

zgodne z dyrektywą UE 2000/40/EEC.   
- Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC.   
- Tymczasowe wsporniki świateł tylnych.   
- Zespół świateł tylnych z żarówkami. Tylne światła są WŁĄCZONE, 

gdy silnik pracuje.   
 

Sprzęg i wyposażenie do 

podłączenia przyczepy  

- Pojazd z przyczepą zależnie od tabliczki znamionowej, do 
dopuszczalnej masy całkowitej zestawu   

- Belka sprzęgu, wartość D 137 kN, wartość Dc 92 kN, wartość V 40 
kN.   

- Pneumatyczne złącze przyczepy ze złączkami typu rozetowego.   
- Złącze elektryczne przyczepy 24 V z dwoma gniazdami 7-stykowymi. 

Dodatkowe gniazdo 7-stykowe jest instalowane w celu podłączenia 
układu EBS do przyczepy/naczepy.   

 

Nadwozia i przygotowania do 

nadwozi 

- Niezamontowana wiązka przewodów z bocznymi światłami 
obrysowymi typu LED.  

- Przygotowanie do nadwozi demontowalnych.  
- Złącze aplikacyjne do sterowania platformą załadowczą, 

zamontowane na podwoziu (A088). Sygnały elektryczne – 
'Mechanizm odchylania kabiny zablokowany' oraz 'Silnik 
pracuje'. Zasilanie 24 V, po włączeniu. Zapasowe przewody do 
deski rozdzielczej. Zawiera kontrolki na desce rozdzielczej 
'Aktywne sterowanie platformą załadowcząö i 'Platforma 
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załadowcza opuszczona' oraz sygnał blokujący rozrusznik 
silnika przy niezamkniętej platformie.  

- Złącze aplikacyjne podwozia (A218). Zapasowe przewody do deski 
rozdzielczej i konsoli dachowej.   

- Złącze dodatkowych świateł w podwoziu.   
- Rama podwozia przygotowana do zastosowań standardowych.   
- Standardowy układ otworów umożliwiający różne sposoby 

mocowania nadwozia.   
 

Wał odbioru mocy (WOM) 

- Bezpośrednie sterowanie przystawką PTO skrzyni biegów, bez 
przystawki PTO skrzyni biegów. Zawiera wyłącznik PTO na desce 
rozdzielczej i zawór sterujący PTO w obrębie podwozia. Złącze 
PTO na przedniej przegrodzie kabiny przesyłające sygnały 
wejściowe włączania i wyłączania przystawki PTO oraz sygnały 
stanu PTO i ostrzeżenia PTO.  

 

Zasilanie 24 V 

- Układ monitorowania stanu akumulatora mierzy napięcie, prąd i 
temperaturę oraz zapewnia wskazanie stanu naładowania. Gdy 
naładowanie akumulatora osiągnie poziom krytyczny, pojawi się 
ostrzeżenie w celu uniknięcia awarii na drodze.  

- Alternator 130 A, akumulatory AGM 2 × 210 Ah.  
 

Masa całkowita pojazdu i 

masa całkowita zestawu  

- Maksymalna techniczna masa całkowita pojazdu zależna od masy 
podwozia 27000 kg   

- Maksymalna masa całkowita zestawu zależna od sprzęgu/zaczepu 53 
000 kg.   

- Maks. DCM zestawu zależna od układu napędowego 50 000 kg, 
klasa 3.   

 

Warunki zastosowania 

- Izolacja kabiny dostosowana do ekstremalnych warunków 
klimatycznych (warunki pogodowe o bardziej ekstremalnych 
ograniczeniach). W porównaniu ze standardową izolacją kabiny 
tył i ściany boczne kabiny oraz dach kabiny są dodatkowo 
izolowane.  

- Klasa zastosowania 0 obejmuje Europę Zachodnią, z wyjątkiem 
Wielkiej Brytanii i Irlandii.   

- Standardowy poziom hałasu.   
- Maks. temperatura otoczenia 38 stopni C.   
- Ogrzewany filtr wstępny paliwa na silniku z separatorem wody.   
- Wlot powietrza z przodu, pod kabiną.   

 

Serwis i konserwacja 

- Gwarancja Warranty Plus - pojazd, obowiązuje przez 2 lata na 
cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem 
części podlegających zużyciu) bez limitu przebiegu i w 1. roku na 
awarie.  

- Serwis ITS.   
- Standardowy przebieg między przeglądami.   

 

Dostawa pojazdu 

- Lewarek.  
- Standardowy zestaw narzędzi składający się z dźwigni sterującej 

750 mm, klucza do nakrętek kół 30/32 mm, klucza nasadowego 
30 mm, klucza dynamometrycznego o długości około 800 mm, 
klucza płaskiego 24/27 mm, kluczy do śrub Torx T20 i T30/T45 
oraz wyposażenia holowniczego z czopem zawiasy.  

- Standardowa tabliczka znamionowa.   
- Homologacja typu pojazdów kompletnych (WVTA) dla Unii 

Europejskiej.   
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Pakiety opcji 

- Pakiet Efficiency Plus. Zawiera opcje: Wyk. dol. cz. podw., przód: 
dolna płyta aerodynamiczna (02952), tempomat przewidujący 
PCC (06991), DAF Corner View (01913), hamulec silnikowy MX 
Engine Brake (02366) i układ monitorowania ciśnienia w oponach 
(08102).  

 

Potrzeby klientów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

Zabudowa specjalistyczna  chłodnicza LAMBERET Gotowy BOX z rama pośrednią – 18 palet 

• 18 Europalet 

• Model GH XL-Y : ściany 60 mm / dach 85 mm 

• Długość wewnętrzna 7 560 mm 

• Długość zewnętrzna  7 766 mm 

• Szerokość wewnętrzna 2 460 mm 

• Wysokość wewnętrzna 2 450 mm 

• Przednia ściana z półką zamkniętą i wzmocnieniem pod agregat chłodniczy - Carrier Supra 1050-S 

• Lampy obrysowe białe, górne 

• Podłoga aluminiowa 

• Ściany jednorodne typu sandwich, z warstwą wewnętrzną ze sztywnego poliuretanu, pokrycie zewnętrzne i 
wewnętrzne z białego poliestru 

• 3 Standardowe lampy sufitowe LED, wyłącznik w kabinie 

• Otwieranie tylne - rama ze stali nierdzewnej z pełnym otwarciem Heavy Duty (typ OT2) i 2 zamkami INOX 
(1 na skrzydło) z 6 wbudowanymi zawiasami aluminiowymi i uszczelką wielowarstwową, 4 odboje progowe 

• Easy-Door-Lock - opatentowane ograniczniki drzwi 

• Zabezpieczenie ścian wewnętrznych: listwa aluminiowa u podstawy ścian bocznych  
z wypustem na podłogę, listwa aluminiowa u podstawy drzwi tylnych wys. 270 mm 

• Listwa do blokowania ładunku (2 rzędy, na wysokości 800/1600 mm) 

• Taśmy odblaskowe - czerwone na tylnych drzwiach dookoła i białe na dole i górnych rogach paneli 
bocznych 

• Tylne, górne światła 2 czerwone po rogach w osłonie gumowej 

• Drabinka chowana, 3 stopniowa 

• Wycięcia w podłodze pod koła 2 i 3 osi 

• Rama pośrednia wykonana ze stali o podwyższonej jakości St 52-2, w całości ocynkowana ogniowo 

• Dodatki:  
o błotniki plastikowe,  
o listwy przeciwwjazdowe boczne  
o tablice wyróżniające tylne 
o taśmy konturowe zgodne z KD 
o obrysówki narożne na tylnych słupach  
o skrzynka narzędziowa 120 l 

 

 

Agregat chłodniczy CARRIER SUPRA HE9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


